
~ i m  Schaltbilder für elektronische Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhr 

Feder 

9 
Unterteil Rahmen Oberteil 

Montage-Anleitung 

Wichtiger Hinweis: 
Einbau und Montage elektri- 
scher Geräte dürfen nur durch 
eine Elektrofachkraft erfolgen! 

Achtung! 
Papierstreifen erst nach der 
Montage herausziehen. 
- Gerät installieren, 
- sobald Anzeige erscheint, 

Papierstreifen entfernen, 
- nach Anleitung programmieren. 





~ i m  Programmierung der elektronischen Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhr 

Funktion Tasten betätigen Anzeige-Beispiele 

I Wochenprograrnrn 

Erste 1 A 
Schaltzeit 

2 Sek. 
I : rrn3ö 

Wochentage blinken 

- - 
Wochentage 

I 
I - Einzeltage Mo t So 

I - alle Tage Mo - So 
I - keinen Tag V] 
I 
I 

@ Zufallsgenerator 
Automatik EIN - „AUTO" blinkt 5 Sek. 
wahrend des Blinkens Zufallsgenerator 

aktivieren1 
EIN 
(Funktion nur bei 
Automatik EIN) T<y [m] - EIN 

Taste betatigen wahrend „AUTOu 
blinkt (innerhalb 5 Sek ) blinken 5 Sek max Schaltzeitabweichung 

AUS und 
Weiterschalten 
der Zeitabweichungen 

„WurfelU verschwindet = AUS 
5 Sek. 

Taste betatigen wahrend „AUTOu 
+ = EIN 

und „WurfelU blinken (5 Sek ) Zeitabweichunqen 60, 30, 15 Min 

@ Löschen des 
Wochenprogramms 

- werkseitiges 
Festprogramm wirkt 

( I i Ä ü 5 v ö ö  
Festprogramm - Montag 12 00 

- taglich Heben 7 30 
3 Tasten gleichzeitig 
ca 8 Sek drucken 

- taglich Senken 19 30 
- Automatik EIN 




