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Schaltaktor 2fach m. Handbedienung 16 A
Gebrauchsanweisung
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des Instabus-EIB-Sys-
tems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte 
Fachkenntnisse durch Instabus-Schulungen werden 
zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. De-
taillierte Informationen, welche Software geladen 
werden kann und welcher Funktionsumfang sich da-
mit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produkt-
datenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerä-
tes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten 
Software.

Die Produktdatenbank und die technischen Beschrei-
bungen finden Sie aktuell im Internet unter: 
www.gira.de.   

Funktion

Der Schaltaktor 2-fach schaltet mit seinen potential-
freien Kontakten unabhängige elektrische Verbrau-
cher über den Instabus EIB.

Das Gerät benötigt keine zusätzliche Stromversor-
gung.

Der Busanschluss erfolgt mit der Busanschlussklem-
me .

Schaltbefehle erfolgen durch Betätigung von Tast-
sensoren oder Binäreingängen des Instabus EIB-
Systems.

Die Schaltzustände der Relais werden durch die 
Schaltstellungsanzeigen  angegeben. Sie dienen 
gleichzeitig der manuellen Betätigung der Relais un-
abhängig vom Instabus EIB.

Der Anschluss erfolgt gemäß Schaltbild. Es können 
verschiedene Außenleiter an den Geräten ange-
schlossen werden.

Anschluss

Schaltaktor 2fach m. Handbedienung 16 A Bestell-Nr.: 1026 00

Gefahrenhinweise
Achtung! Einbau und Montage elektrischer Gerä-
te dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfol-
gen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, 
vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungs-
automat abschalten).

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise 
können Schäden am Gerät, Brand oder andere 
Gefahren entstehen.

Bei Auslieferung ist der Schaltzustand der Aus-
gänge nicht definiert.
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Abdeckkappe

Die Abdeckkappe mit nach unten herausgeführten 
Busleitungen über die Busklemme schieben (Abb. A) 
bis sie spürbar einrastet.

Entfernen Sie die Abdeckkappe durch seitliches 
Drücken und Abziehen (Abb. B).

Technische Daten

Versorgung Instabus EIB: 21 - 32 V DC

Leistungsaufnahme 
Instabus EIB: max. 150 mW

Anschluss
Instabus EIB: Instabus-Anschluss-

klemme
Last: Schraubklemmen 

0,5 – 4 mm² ein- und 
feindrähtig ohne Aderend-
hülse
oder 0,5 – 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderend-
hülse

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

max. Gehäusetemperatur:Tc = 75 °C

Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C

Einbaubreite: 72 mm (4 TE)

Schutzart: IP 20

Kontaktart: potentialfreie Schließer 
(µ-Kontakt)

Schaltspannung: 230 V AC, 400 V AC

Schaltvermögen 
230 V AC: 16 A / AC1; 10 A / AC3

Schaltvermögen 
400 V AC: 10 A / AC1; 6 A / AC3

Schaltleistung
Glühlampen: 2500 W
Leuchtstofflampen

unkompensiert: 2500 W
parallelkompensiert: 1300 W / 140 µF
Duo-Schaltung: 2 x 2500 W

HV-Halogenlampen: 2500 W
NV-Halogenlampen: 500 VA
Schaltaktor 2fach m. Handbedienung 16 A 8/05 Seite 2 von 3



GIRA
Info

Schaltaktor 2fach m. Handbedienung 16 A
Gebrauchsanweisung
Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale 
Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet 
und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
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