
DCF77-Antenna a radiofrequenza
Istruzioni per l'uso
Orientamento dell'antenna a radiofrequenza

Orientare l'antenna a radiofrequenza in modo che il 
LED incorporato sul pannello frontale lampeggi una 
volta al secondo.

Dati tecnici

Temperatura ambiente 
ammissibile: -20 °C ... +70 °C

Classe di protezione: IP 54

Sensibilità: 100 µV/m

Area di ricezione: 1000 km Francoforte sul 
Meno

Utilizzo per: 1074 00

Allacciamento: NYM 3 x 1,5 mm²

Polarità: Qualsiasi

Orientamento: Freccia puntata in direzio-
ne di Francoforte sul Meno

Segnalazione: Il LED deve lampeggiare 
una volta al secondo

Evitare il montaggio 
in prossimità di: - Apparecchi televisivi

- Alimentatori commutanti
- Trasmettitori a 

radiofrequenza
- Oggetti metallici

DCF77-Antenna a radiofrequenza Cod. ord.: 1075 00

i Avvertenza sul montaggio

L'allacciamento e la messa in servizio devono esse-
re eseguiti solo da un elettricista qualificato. È ne-
cessario rispettare le norme nazionali! Interventi e 
modifiche dell'apparecchio comportano la perdita 
della garanzia.
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Garanzia

Concediamo la garanzia ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di inviare l'apparecchio insieme ad una descrizione del guasto al nostro centro di assistenza:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
42477 Radevormwald
Germany

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Germany

Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
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