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GIRA Einfiihrung

1. Einflihrung

Gira OS Connect ist eine Anbindung fur Apple-Produkte an den Gira HomeServer bzw. den
Gira FacilityServer.

Mit Hilfe von zum Beispiel dem Gira Tastsensor lassen sich nicht nur Funktionen der intelli-
genten Gebaudetechnik, sondern auch Anwendungen auf Apple-Computern, wie z. B. iTu-
nes® und iPhoto®, steuern.

1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. kdnnen ohne vorherige
Anklndigung geandert werden. Ebenso sind die Abbildungen unverbindlich.

Technische Anderungen vorbehalten!

@ Hinweis: Aktuelle Informationen auf der Gira Internetseite.

Da die Software fur das von Ihnen erworbene Gerat standig weiter entwickelt und aktuali-
siert wird, konnen Angaben in diesem Handbuch gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellen
Stand entsprechen.

Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie Uber die Gira Internetseite:

http://www.gira.de
Aktuelle Software-Updates und Dokumentationen zu lhrem Produkt stehen lhnen unter

http://www.download.gira.de
zur Verfugung.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzei-
chen der jeweiligen Firmen.

Ohne ausdrtckliche schriftliche Genehmigung von Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, darf
kein Teil dieser Unterlagen fur irgendwelche Zwecke vervielfaltigt oder Ubertragen werden,
unabhéangig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch oder
mechanisch) dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstralse
D-42477 Radevormwald
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1.2 Programmbeschreibung

Gira OS Connect ist eine Anbindung fur Apple-Produkte mit mit Mac OS Betriebssystem Ver-
sion 10.6 an den Gira HomeServer bzw. den Gira FacilityServer.

Mit Hilfe von zum Beispiel dem Gira Tastsensor lassen sich nicht nur Funktionen der
intelligenten Gebaudetechnik, sondern auch Anwendungen auf Apple Computern mit Mac
OS X steuern, wie z. B. iTunes® und iPhoto®.

1.3 Systemvoraussetzungen

Zum Betrieb des Gira OS Connect bendtigen Sie einen Apple Mac Computer mit Mac OS X
ab Version 10.6 und Intel-Prozessor. Bei der Installation des Gira OS Connect mussen Sie
Uber Administratorrechte verfligen.

1.4 Anwendungsbereich

Mit Gira OS Connect erfolgt eine Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer.
Eine anderweitige Nutzung des Programms, die weder der Programmbeschreibung noch
den Systemvoraussetzungen entspricht, ist nicht moglich und auch nicht zulassig.

Fir Probleme und Schaden, die aus einer bestimmungswidrigen Nutzung des Gira OS Con-
nect entstehen, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine
Gewahr.
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GIRA Installation

2. Installation

2.1 Gira OS Connect installieren

Das Installationspaket ist eine ausflihrbare Datei, die Sie auf lhren Mac-Computer kopieren
mussen. Durch einen Doppelklick auf diese Datei wird ein Installationsprogramm gestartet,
das Sie durch die Installation fuhrt.

Durch Eingabe eines Administrator-Passworts geben Sie die Installation frei.

Die Installation muss fur alle Benutzer, die den OS Connect verwenden mochten, separat
durchgefuhrt werden.

Wird ein Benutzerwechsel vorgenommen, wahrend Gira OS Connect bereits gestartet
wurde, bleibt die Verbindung Uber den vorherigen Benutzer bestehen. Die Verbindung zum
HomeServer besteht immer nur Uber den Benutzer, Uber den zuerst eine Verbindung herge-
stellt wurde.

@ Hinweis: Anderung der Systemeinstellungen.

Der Mac-Installer legt in den Systemeinstellungen einen neuen Punkt Gira OS Connect an.
Hieruber wird das Programm konfiguriert.

Sollen mehrere Benutzer das Gira OS Connect verwenden, ist flr jeden Benutzer eine sepa-
rate Installation durchzufuhren.

2.2 Konfiguration auf der MAC-Seite

Geben Sie lhr Kennweort ein, um Systemeinstellungen

I Anderungen zu erlauben.
!
Name: ' Max Muster]
Kennwaort:
> Details
@ (" Abbrechen ) 0K )

Bild 2.1: Dialog zur Authentifizierung des Benutzers
Um Anderungen an den Systemeinstellungen durchfiihren zu kénnen, muss sich der Benut-

zer erst durch einen Mausklick auf das Schloss-Symbol mit seinem Benutzer-Passwort
authentifizieren (siehe Bild 2.1).
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Installation GIRA

|- Gira OS Connect
[ - | > ] [ Alle einblenden Q.

G I RA Status: @ Gira OS Connect gestoppt.

HomeServer: @ Keine Verbindung.
Gira 0S Connect i g

Wersion 1.0 Start
Port: 7016
Ort fiir Scripte: ~/Gira Sample Scripts Auswahlen... l
HomeServer: Adresse: 192.168.0.11
l I Part: 7003
Schltissel:
‘%'n :

%] Klicken Sie auf das Schloss, um Anderungen zu verhindern. © 2010 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bild 2.2: Systemeinstellung Gira OS Connect

Im Feld Port wird die Portnummer eingetragen, unter der das Programm auf Befehle des
Gira HomeServers (HS) ,lauscht”. Voreingestellt ist ,7016".

Im Feld Ort fiir Scripte wird der Pfad zu den vom Benutzer angelegten Scripten angegeben.
Vorgabe ist das Verzeichnis Gira Sample Scripts, welches bei der Installation automatisch
angelegt wird.

Im Bereich HomeServer werden die Informationen zum KO-Gateway des HomeServers ein-
getragen. Dabei ist bei Adresse die IP-Adresse des HomeServers einzutragen und bei Port
die in der Experten-Software eingestellte Portnummer des KO-Gateways.

Im Feld Schliissel ist einer der in der Experten-Software eingetragenen Schlussel einzufi-
gen.

Anderungen der Einstellungen kdnnen nur vorgenommen werden, wenn der Gira OS Con-
nect nicht in Betrieb ist (rote Statusleuchte). Anderungen werden beim Start des Gira OS
Connect automatisch gespeichert. Bei einem Neustart des Computers wird automatisch der
zuletzt gesetzte Zustand wiederhergestellt.
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Bedeutung der Status-Anzeigen:

Status ,,rot”: Gira OS Connect gestoppt

Status ,,gelb”: Verbindung hergestellt, Uberprife Login ...
Status ,,griin”: Gira OS Connect gestartet

HomeServer ,,rot": keine Verbindung

HomeServer ,,gelb”: Verbindung hergestellt. Die Verbindung ist hergestellt, aber
eine Kommunikation tUber das KO-Gateway ist nicht moglich. Grund kann z. B. ein
falscher Schlissel oder kein aktivies KO-Gateway sein.

HomeServer ,,griin”: Verbunden zu Gira HomeServer. Die Porteingabe, unter der
das Programm auf Befehle des Gira HomeServer (HS) ,lauscht”, kann nicht Gber-
praft werden.

@ Hinweis: Wartezeit nach fehlerhaftem Verbindungsaufbau.

Wird nach einer fehlerhaften Verbindung versucht, diese neu aufzubauen, kann dieser Vor-
gang bedingt durch das Betriebssystem bis zu 5 Minuten andauern.

08.2010/V 1.0 7



Installation GIRA

23 Konfiguration auf der HomeServer-Seite

In der Experten-Software ist fur den HomeServer unter Netzwerk/KO-Gateway ein KO-
Gateway freizugeben.

Das KO-Gateway dient ausschlief3lich der Identifizierung des HomeServers gegenlber dem
Programm, wodurch es nicht notwendig ist, die XML-Struktur auf dem HomeServer abzule-
gen.

Datei Hifs
Schiighen | @) Hilfe
= Projekteinstelungen KO-Gateway
EIB&IELS [ K.-Objskte iiber Netzwerk sendsn und empfangen
=/ berfliche
Designs Lokaler |P-Port [7o0
Reefresh Zeiten
©) Netawerk IP-Adresse Netzmacke Schllissel
E-Mail ¥ Absender 1: [132188.021 | 255 255 2550 |schiuessel
FTP
NTF/Zeitabgleich W it ® | | |
Remanentspeicher [ Absender & | | |
KO-Gateway ;
LN [~ Absender 4: | | |
MIB [~ Absender 5: | | |
TRAPS

= IP-Telegramme
Umwandiungstabelle

—-ISDN I”" Senden fir alle K.-Objekte aktivieren (Uberschreibt die Einstelungen eines K.-Objekts).

SME-Center

PIN-&bfrage [~ ®ML-Gtruktur der K.-Objekte auf Gerat laden:

1SN Direkteirahl
= Sonstiges

Benutzergruppen

FehlerZeiten

Status/Steuerung

AGFEQ-Anlage

Koordinaten

Globale Bibliothek

Zeitzone

[~ Empfangen fil alle K -Objekts aktiviersn [(Ibsrschreibt dis Einstallungen sines K -Objskts)

Bild 2.3: Konfigurationsdialog des KO-Gateways in der Experten-Software

@ Hinweis: Aktivierung von Check-Boxen.
Wenn kein externes Kommunikationsobjekt die Check-Boxen KO-Gateway Senden bzw.

empfangen aktiviert hat, sind die Check Boxen auf dem Reiter KO-Gateway ,,Empfangen
fiir alle K.-Objekte aktivieren ..."” und ,,.Senden fiir alle K.-Objekte aktivieren ..."” auf
jeden Fall zu aktivieren.

Zusatzlich muss mindestens eine interne oder externe Dummy-Gruppenadresse erzeugt
werden.

Bei einer internen Gruppenadresse mussen die Check-Boxen KO-Gateway Senden bzw.
Empfangen auf jeden Fall zusatzlich aktiviert sowie eine Gruppenadresse (z. B. 100/1/1)
eingetragen werden.
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@ Hinweis: Statische IP-Adressen verwenden.

Fur eine einwandfreie Funktion ist es notwendig, statische IP-Adressen zu verwenden.

Damit muss nach einem Neustart des Macs die eventuell neu vergebene IP-Adresse des
Macs im HomeServer erneut eingestellt werden.

24

Scripte und ihre Bedeutung

Im vorgegebenen Scripteverzeichnis befinden sich nach der Installation folgende Scripte:

iPhoto/diashow.scpt: Dieses Script startet eine Vollbild-Diashow mit allen in der iPho-
to-Software hinterlegten Bildern. Dabei werden diese in die, in iPhoto hinterlegten Vor-
einstellungen fur Diashows, Gbernommen.

iTunes/Music/play.scpt: Dieses Script legt in der iTunes-Software eine neue Wieder-
gabeliste mit dem Namen Gira OS Connect Music an und kopiert in zufalliger Auswabhl
einen Teil der vorhandenen Musiktitel in diese Wiedergabeliste. Wenn die Liste bereits
existiert, wird sie nicht erneut angelegt. Anschlief3end spielt iTunes die Titel der Wieder-
gabeliste in zufélliger Reihenfolge ab.

iTunes/playpause.scpt: Dieses Script schaltet zwischen den jeweiligen Abspielmodi
der iTunes-Software um, unabhangig davon, ob gerade Musik, ein Video oder ein Pod-
cast wiedergegeben wird.

iTunes/nextTrack.scpt: Dieses Script veranlasst iTunes, zum nachsten Titel der aktu-
ellen Wiedergabeliste zu springen, unabhangig davon, ob gerade Musik, ein Video oder
ein Podcast wiedergegeben wird.

iTunes/previousTrack.scpt: Dieses Script veranlasst iTunes zum Anfang des aktuellen
bzw. zum vorherigen Titel der aktuellen Wiedergabeliste zu springen, unabhangig davon,
ob gerade Musik, ein Video oder ein Podcast wiedergegeben wird.

iTunes/stop.scpt: Dieses Script stoppt in iTunes die laufende Wiedergabe, unabhangig
davon, ob gerade Musik, ein Video oder ein Podcast wiedergegeben wird.

iTunes/track.scpt: Dieses Script kann optional mit einem Parameter aufgerufen wer-
den. Der Parameter wird im Telegrammtext durch ein Leerzeichen getrennt an den
Scriptaufruf angehangt. Wird der optionale Parameter prev beim Aufruf mit Gbergeben,
wird iTunes veranlasst, zum Anfang des aktuellen bzw. zum vorherigen Titel der aktuellen
Wiedergabeliste zu springen, unabhangig davon, ob gerade Musik, ein Video oder ein
Podcast wiedergegeben wird. Wird das Script ohne Parameter aufgerufen, veranlasst es
iTunes, zum nachsten Titel der aktuellen Wiedergabeliste zu springen.

iTunes/Video/play.scpt: Dieses Script legt in der iTunes-Software eine neue Wieder-
gabeliste mit dem Namen Gira OS Connect Video an und kopiert in zufalliger Auswahl
einen Teil der vorhandenen Videos in diese Wiedergabeliste. Wenn die Liste bereits exis-
tiert, wird sie nicht erneut angelegt. Anschlie3end spielt iTunes die Titel der Wieder-
gabeliste ab.

sleep.scpt: Dieses Script veranlasst den Computer in den Ruhezustand zu gehen.
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e Commercial/commercial.scpt: Dieses Script ruft einen bei der Installation mit in den
Script-Ordner kopierten Film auf, der im Vollbild wiedergegeben wird. Der Film befindet
sich unter ~/Gira Sample Scripts/Commercial/gira_commercial.mov.

Alle Scripte werden durch Senden eines einfachen IP-Telegramms vom HomeServer an die
Adresse des Mac mit dem im Gira OS Connect eingestellten Port aufgerufen, indem der
Scriptname in vollstandiger Pfadangabe als Text gesendet wird. CR und LF mussen an den
Text angehangt werden.
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2.5 Beispiele

IPYEI-Telegramme senden

Datei  Hife
Schlishen | [ Heu i Ertfemen | @) Hile

E %}, IPYEIB-Telegramme Empfanger I sgn.jgn| EEFEhIEl
[=-{_7] Gira 0% Connect

Bezeichnung: IlMac “wohnzimmer

@+ Daten an IPEmpfanger senden
IP-Telegramm-Typ: ITcp j
|P/Host-Adresse: |1 92.168.0.21

IP-Port: |m1 5

" Daten an 14 Byte EIB-Empfanger senden
K. -Objekt I I[Ke\ne Auswahl] o |

Bild 2.4: Beispiel fiir ein IP-Telegramm

| Bearberten/hiinzufugen
Datenblock enthalt: I Text j
Teat: |iT unesdtrack. scpt prey ﬂl
[¥ CR anhingen [v LF anhangerd

Daten umwandeln: [~ URL-Qugting anwenden

Hilfe | ok I Abbrechen

7

im Ordner ,,iTunes”

Bild 2.5: Beispiel fiir Applescript , track.scpt
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| Bearberten/Hinzufugen z ‘
Datenblock enthalt I Test j
Text: |iTunes/lep.scpl ﬂl
¥ CR anhingen v ¥
Daten umwandeln: [~ URL-Quoting anwenden

Hilfe: | Ok I Abbrechen

Bild 2.6: Beispiel fiir Applescript , stop.scpt”

Mit einem Befehl lassen sich auch mehrere Skripte aufrufen.

IPYEIB=Telegramme senden

Datei Hilfe

Schlieben | Dﬂau ﬁ Entfernen | ﬂ\lfe

=1L IP/EIB-Telegramme Empfénger Senden I Eefehla'

[=-{_1] Gira 0% Connect
" IP iMac \wohnzimmer Dratebldcke [Gesamt: 2)

Blocktyp | et [ CRLF [ Komma | URL |
Text iTunes/track. scpt prev CRLF Mein
Text iTunes/stop. sopt CRLF Mein

E{ENCA SIS

Bild 2.7: Beispiel fiir mehrere Befehle in einem Telegramm

2.6 Verhalten des Gira OS Connect

Der Gira OS Connect Uberprift in regelmafigen Abstanden, ob unter der eingetragenen |P-
Adresse ein Gira HomeServer zu erreichen ist. Wenn 30 Minuten lang kein HomeServer
angesprochen werden kann, stoppt der Gira OS Connect automatisch.
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