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eNet Server REG Visualisierung, Gira Control 9 Client 

Änderungsprotokoll

Version 1.4
− Der Client verwendet für den initialen Verbindungsaufbau jetzt TLS 1.2 

anstatt TLS 1.0

Version: 1.3.1
− Designanpassungen.

− Designanpassungen für mobile Geräte.

− Gira Control 9 - Optimieren der virtueller Tastatur: Tastatur wird nur bei 
Textfeldern eingeblendet.

− Ausblenden von einzelnen Geräten im Konfigurationsmodus durch den 
Benutzer.

− Neue Seite für die Anzeige des Energiestatus von batterie- und solar-
betriebenen Geräten.

− Anzeige eines Energiestatussymbols in der Statusleiste, wenn Geräte 
mit unzureichender Energieversorgung gemeldet sind.

− Unterstützung von Geräte mit Batterieversorgung.

− Anzeige der Aktionsbausteine (Aktionen) in den Raumseiten.

− Kachel und Seite für Aktionsbausteine (Aktionen).

− Erweiterung der Benutzerverwaltung. Der Admin kann die Rechte von 
Hauptbenutzern einschränken und Benutzer anlegen.

− Kachel, Seite und neue Dialoge für die Verwaltung (Anlegen und Bear-
beiten) von Zeitschaltuhren.

I Reihenfolge beim Update beachten:
1. Gira Control 9 Client zuerst auf die Version 1.4 updaten.

2. eNet Server dann auf die Version 1.3 updaten.


